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-Beschreibnng.
Die Tolkien-steuerung !

Regelbauart eine vorsteuerungglose Steuerung, bei welcher -
der die Schieber besufschlagende steuerdampf dem Arbeits-
zylinder unmlttelbar entnémmen wird.
. Die Schieberbewegungen erfolgen ohne jeden Antrieb
vom Kolben allein durch’ den Dampfdruck, wobei die Bewe-
gung des Hauptschiebers in ‘beiden Richtungen durch Dampf
aus dem Arbeitszylinder eingeleitet und durch Frischdampf
beendet wird, . : _
~ Die direkte Beaufschlagung des Hauptschiebers mit
. Damp?f aus dem Arbeitszylinder unter Verzicht auf jede:
mechanische Vorsteuerung ergibt kilrzeste Hubpauaen, WO=-
durch entweder fiir eine bestimmte Leistung die Kolben-
geschwindigkeit gesenkt oder unter Beibehalt einer be-
stimmten Kolbengeschwindigkeit die Leistung erhtht wer-
den kann, .
Die Abkﬁrzuhg der Umsteuerungsperiode auf ein Mini-
mum verhindert ferner beim Hubwechsel das Nachstromen
nlcht mehr bendtigten Dampfes in den Arbeitezylinder und
verringert damit den Dampfverbrauch. Die hierdurch er-
zielte Dampfersparnis- tritt besonders bei niedrigen Hub-
, zah1en in Erscheinung. ‘
Die Tolkien-Steuerung besteht aus einem als Diffe- |
rentialkolben ausgebildeten Hauptschieber und einem da-
runter in gleicher Achse liegenden Hilfsschieber, der
‘durch einen Mitnehmerbolzen lose mii dem Hauptschieber
gekuppelt ist. Haupt- und Hilfsschieber arbeiten zwei-
stufig. Die Triebkrafte Werden im gweiten Teil des Schie-
berhubes verringert und am Hubende durch Dampfverdichtung
gedémpft., Die mit zunehmendem Betrlebsdruck.wachsende
Diampfung gewdhrleistet ein weiches und ger&uébhloses Ar-
beiten der Steuerung selbst bei den hdcheten Hubzahlen,
guch bei Mittel- und Hochdruck,
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Die Steuervorginge spielen sich 'in zwel Haupt- und
einer Hilfssteuerkammer ab, die abwechselnd liber den

~ Schiebersatz mit dem Arbeitszylinder verbunden werden.

Die obere Hauptsteuerkammer A befindet sich tiber der Stirn-
fldche des Hauptschiebers, die untere Hauptsteuerkammer

" B zwischen Haupt- und Hilfsschleber und die Hilfssteuer-

kammer C unter dem Hilfsschieber.

Der sus. Stahl gefertigte Hauptschieber d1 ist ein ,
bruchsicherer Hohlkdrper, der mit den Wulsten e, i’1 und
f2, welche mit Kolbenringen versehen sind, in der Haupt-

- schieberbuchse cy die Verteilkammern: r, und T, bildet.

Der Hohlraum o des Hauptschiebers dient zusammen mit den
.Bohrungen o1 und 02 in der Hauptschieberwand,zur Zutith-
_rung des Frischdampfes zum Dampfzylinderraum Du.'Der Ab-
dampf umsgpiilt den Hauptschieber nur auBen in der Verteil-
.kammer~ré und entweicht‘seitlich durch den Dampfaustritt
DA. Die Hauptschiebermuschel m, im Hauptschieberkopf ver-
bindet abwechselnd die obere Hauptsteuerkammer A lber die

/ Entnahmebohrung 1 mit dem Arbeitszylinder und tiber die

Frischdampfsteuerbohrung 4 mit dem Dampfeintritt DE. Jn 7
den Zapfen des Hauptschieberbodenstuckes ist der Mitnehmer-
bolzen h des Hilfsschiebers d2 eingeschraubt
Der gleichfalls mit einer Musphel m, versehene Hilfs-
schieber iiberwacht die Beaufschlagung und Entluftung der
"unteren Hauptsteuerkammer B. Jhm f&llt ferner die Aufgabe
Zus

~—

1. die Triebkraft im zweiten Teil des Schieberweges
nach oben zu verringern,
2. dern Hauptschieber in der oberen Endlage wdhrend
'des Aufwirtsganges des Arbeitgkolbensatzes kraft-
schliissig festzuhalten und
3. die Bewegung des Hauptschlebers nach unten zu
dampfen. , o
Das Mitnehmerspiel zwischen Haupt- und Hilfsschieber
betragt 20 mm. Die Hubbegrenzung des Schiebersatzes er-

-

Tolkien u. Co. Hannover




N Tolkien - Steuerung - .o
e T T e - | .Blatt. 3
. o zweistufige Luftpumpen. B '

7folgt an den Enden, wodurch schadliche Zug~ oder Bie-‘ “

"Fffgungabeanspruchungen der Steuerungsteile vermieden wer-

’ ~den. Haupt- ur.d Pllfsschieber bilden. einen elnheitllchen
"Schiebersatz und konnen mit wenig Handgriffen‘nach Ab- ,

"?~nehmen des Hilfsschiebergehﬁusea ohne Hilfsmittel (Hand- ~'i5f

. schraube) ausgebaut und ebenso lelcht wieder eingesetzt
. werden. - ; -
1._ Jrgendwelches Einstellen an der steuerung ist nlcht
: erforderlich : . :
| Dle Tolkien—steuerung benutzt Hllfsschieberringe aus o
GuBeisen mit 40 mm ¢, die sich im Gegeneatz zu anderen Steu-‘-
“”erungen mit Kbineren Ringen ohne Gefahr des Unrundwerdens

- 'und Zubruchgehens aufziehen lassen. 'Die guﬁeiaernen Kolban- 

ringe fir den: Hauptschieberkopf baben 65 mm ¢, fiir das
Hauptschieberbodenstﬁck 78 mm dg. : o
| ‘Die Tolklen-steuerung der vorliegenden Bauart benb-'

; tigt fur alle mit ihr auegerdsteten Luft- und Speisepum- 1
pen nur diese 3 KolbenringgriiBen, die bei der Reichsbahn ]

'bereits elngefuhrt sind. .
‘Mit der glelchzeitlgen Ausbildung der Hilfssteuerung'

ale Einheitssteuerung wird der Forderung nach Typenbe-;' "
 schrankung, Austauscbbarkeit, W1rtschaftlzcher Fert1gung,
‘einfacher Beschaffuhg, geringer Ersatzteilhaltung und ein-
heitligher Bedlenpng_der Steuerungsteile Rechnung.getragen.

N Dié ober-~ und unterhaldb des Schiebersatzes angeord-
neten St&Bel ermﬁglichen'duréh dufleren Eingriff von Hand‘ ‘
eine sofortige Peststellung von Stbrungen an den Steu-'
,erungsteilen. Mit den StiSeln lassen sich Schieber,/die
infolge mangelhafter Pflege festsitzen, ohne Losen der:
AGehausedeckel schnell gangbar machen. Regelmﬁﬁiges Yer-
Vschieben der Steuerung mit ihnen bei aufler Betrieb be-
findlichen Pumpen verhindert. die Bildung von Rost- und.
Olansatzen an den Schieberbuchsen und verringert durch .
Sauberhalten der Schieberlaufflachen die Abnutzung der
'Schieberbuchsen und Schieberringe.
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- Das Feststellen der Steuerung in der oberen Lage | -

: 'mlt Hllfe des unteren StoBels und der Haltevorrichtung .

. 'aichert ‘eine vollstandlge Entwasser;;g des Dampfteiles,
';verhindert die Bildung von Rostansétzen an den Zylinder-

;laufflachen und schiitzt die Pumpe vor dem Einfrieren.

Jn der gleichen Sehieberetellung wird durch stromenden

,Frischdampf ‘der ﬁber den unteren StoBel sichtbar nach

'fauBen entweicht, ein Vorwarmen des Dampfteiles mit Steu-‘
ferung und De Limon:Schmierpumpe bei stehender. Luftpumpe '
__erreicht Nach Ausrasten des StoBels ist ein_ “rasches An-

laufen der Pumpe gewéhrleistet da das stdndige Durch-

‘strdmen von Dampf das Ansammeln groBerer Mengen Kondens-

wassers in den Dampfleitungen und im Dampfzylinder ver-
hindert. : \ )
Die Lage der Steuerkolben und Steuerbohrungen zuein-‘

‘ander ist so gewahlt/ daB der Hauptschieber aus jeder
'Stellung sicher anspringt. S

‘ erkungsweise.,:'

Jn den. folgenden 6 Schaltbildern wird die erkungs-

'xweise der Steuerung fiir den oberen und unteren Hubwechsel
. des Dampfkolbens gezeigt und in Einzelzugen beschrieben.
»Zusammengefaﬁt ergidt sich folgender Arbeitsablauf

Nach Uberlaufen der Entnahmebohrung 1 durch den Dampf—'

‘kolben wird die obere Hauptsteuerkammer mit Dampf aus dem

Arbeitszyllnder beaufschlagt, der den Haupt--mlt Hilfsschie-
ber nach unten treibt. Jm zweiten: Te11 dieser’ Schieberbe—

_“.wegung, die den Dampfwechsel im' Arbeitszylinder einleitet,
. werden die Verbindung der” oberen Hauptsteuerkammer mit dem
ijlinder unterbrochen, ‘der Schieberhub durch Frischdampf

beendet und die Abwartsbewegung des Schlebersatzes durch ,
Dampfverdlchtung in der Hilfssteuérkammer geddmpft Eine- !
zusdtzliche Démpfung des Schiebersatzes erfolgt durch aus-

.- strtmenden Abdampf, der kurz vor Erreichen der Endlage in.
_die untere Hauptsteuerkammer eintritt. '

' \
\

~
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Beim unteren Hubwechsel - trltt Dampf aus dem Dampf-,-

"mzylinder Lber die Entnehmebohrung 2 in die untere Haupt- )

. steuerkammer ein und treibt den Hauptschieber nach oben,
. .der nach ﬁberlaufen der‘Mittellage Verbindurg iiber die .
' Haltedampfkammer zw1schen der unteren Hauptsteuerkammer 7
und dem Dampfzyllnderraum oberhalb des Dampfkolbens her- _
stellt und gleichzeitig den Frischdampfstrom nach dem '

VDampfzylinderraum unterhalb des Dampfkolbens und der Hilfs--pl';
steuerkammer freigibt Beim weiteren Aufwartsgang des Haupt-~‘i‘;

schiebers findet uber die Haltedampfbohrung und den oberen
Dampfzylinderraum eine Entluftung der unteren Hauptsteuer-
kammer zum Lampfaustritt statt. Darauf schiebt der in der
"Hilfssteuerkammer. wirkende Frischdampf den Hilfesohieber

‘an den Hauptschieber, vollendet durch eine, durch die kleia"

":nere Kolbenfléche des Hilfsechiebers bedingte geringere
 Kraft die Aufw&rtsbewegung des Schiebersatzes und h&élt ihn )

in dieser Lage bis zum néchsten oberen Hubwechsel kraft-.;:
chmsslg feat - e o
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- Zelchenerklérung. R A
DE Dampfeintritt = . DA Dampfeustritt

- Frischdampf _' W8 Abdampf .

| Hauptschieber d1

ey, €5 ‘ Steuerkolben = . .
£y, 1, - Verteilkolven - -~ . - 7
‘40, 049 Op '_ifBohrungen im Hauptschieber :
omy .91\Hauptsdhleber—Muschel , ’ ,

. T4y oo ,tVertellkammern des Hauptschlebers .
T " . Steuerbohrung im Hauptsch1eberkopf»
A L ',‘ oberg'Hépptsfeuerkammer;

B ‘ ' untere,Haupfsfeuerkammer
'yﬁ_f» Hilfsschieber dy N : --}7
h ) Mitnehmerbolzen - '
4 ' 'Hilfsschleber—Jnnenraum»

m, h HilfssghiébéréMuschel_

8, 9 o Steuerbphrungenv

' C_"‘ - Hilfssteuerkammer = . -

Hauptschieberbuchse 4

Pg DampfeintrlttSABohrung :
D, AR Dampfaustritts-Bohrung - )
Py S DampfverteilABohrungen fherampfzy-
o ) 1inderraum oberhalb des Dampfkolbens
pa‘ '_ ) Dampfverteil—Bohrungen fur Dampfzy-
llinderraum unterhalb des Dampfkolbens’
g Haltedampfkammer ’
1g . obere Entnahmebohrung -
4 - . Nut zur Frischdampf-steuerbohrung s
- 4, B} i Frisqhdampffsteuerbohrung
o By ' Entliiftungs-Bohrung
6 ‘6b ' 'HaltedampféBohrungen
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*'Hilfsschieberbuchse s
~ untere Entnahme- Bohrung e -
‘ HilfssteuerkammeréBohrung | B

Entluftungs-Bohrung

Hilfsschiebergehiusé-Deckel %

unterer Stdfel

E Haltevorrlchtung ,
 Entwasserungenut im StoBel o

Haltenut im StoRel-

'Entwasserungs-Bohrung im Hllfsschieber-'
‘gehause-Deckel ' o

i Dampfzylinder

*"Dampfzylinderraum oberhalb des Dampfkolbens 1"

Dampfzyllnderraum unterhalb des Dampfkolbens

'Dampfkanal zZum D

Dampfkanal zum Du

. ~oberé»Ehthahme—Bohrqu”]‘
* untere Entnahme-Bohrung

Hiifssteuerkammér~Bohfung o

‘.kEntlﬁftungs—Bohruné -
'Haltedampf—Bohrung L
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Yorwdrm - und Entwdsserungssteliung.

Schiebersatz wird in oberer Endlage Qurch Halievorrichtung n gehalfen.
Vo Anstellventil gedrosselfer Frischdampf strémt von OE dber r, durad)
den Hauptschieber, 0,,0,0,, @, unter den Dampfkolben und arict ihn gegen
den Oampfzylinderdeckel,da D, dber a,, r» nach DAentliftet /st.
Gedrosselter Dampf von 0, entweidht ber a,,3 3q,70,11,72 sichtbar ins Freie.
Stindiges Durchstrémen von Dampf verhindert Ansammeln von Kondensat
und halt Damprfzylinder und Steuerung warm. ;

Bei abgestelitern Dampf flieBt Kondensat aus Damprzylinder una Steuerung
dber Hilfssteuerkammer C, 10,11, 72 ins freie ab.

Vor Jngangselzen der Pumpe Ist Haltevorrichtung n auszudrasten.
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Schaltbild 1

@ Frischdampf stromt von DE Gber 1y durdh aen Hauyplschieber, o,,0,0; ,a, nad? Dy
und treibt den Dampfkolben oufwarfs.

BB Abdamnpf entweicht aus D, dber a,,» nadh DA .
Schiebersatz befindet sidh in oberer Endlage, in der er kraflschldssig gehalten
wird, wail Hilfssteuerkammer € Uber a,, 3, 34 unler Frischdampf steht und un-
tere Hauptsteuerkammer B und obere Hauptsteuerkammer A nadi DA wie
folgt entliftet werden:
untere Hauptsteuerkammer B dber Hilfsschieber, bq, 5, 8, 12 nach OA und falle-
domptkammer g, 6,, 65, 8, Do, a,, 2 gleidifalls nach DA, '
obere Houptsteuerkammer A idber 7,mq,7,,1, 0,,a,, ; nach DA.
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Schaltbild 2

Dampfikolben befindet sich in oberer Endloge und gibt Eninahmebohrung 7 fref .
BB Fischdampr stromt dber 1, Ta,m,, 7 in obere Hauplsteuerkammer A und freibt
Sthiebersalz nach unten, da untere Haouplsteuerkammer B -wie in Schaltbild 7-
entliiftet wird und Kolbenfldche des unter Frischdampf stehenden HWilfssdvebers
klemner ist als obere Kolbenflache des Hauptsdiiebers.
Schiebersatz ist in seiner Bewegung nach unfen in Mittellage dargestellt, in der
0, und O, tber a, bzw. a, Frischaampf erhalten.
Houplschiebermusdiel m, unterbricit Verbindung Entnahmebolrung To mit
oberer Hauptsteuerkammer A, die darauf Frischdampf dber Frischdamprf-
sleuerbohrung 4q erhalt. Haltedampfbohirung 6 1st vorn Oompfkolben abge-
deckt, Haltedamprfkarnmer g uber 64 noch mit unterer Hauptsteuerkammer B
~ verbunden .
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Schaltbild 3

BB Frischadampr stromt von DE dber ry, a, nadi D, und treibt Domprfkolben nadh
unten, der £Enthalimebohrung 1abdedd.

B8 4bdampf entweidit aus 0, Uber a,,r: nady OA.
Schiebersalz hat sich durdh Frischdampf in oberer Hauptsteuerkammer A weiter nadi
unten bewegt und p, ganz geolfnet.n dieser Lage findet nodh eine Entliffung der
unteren Hauplsteuerkammer 8 dber Hilfssaiieber, 54,5, 5,, rz nach DA statf. :
Dampf aus Hilfssteuerkammer C entweidht Gber 30,3 ay >, nadr DA.
Hillsschiebermusdiel m, verbindel bei weiterer Bewegung aes Schiebersaizes
unfere Hauplsteverkammer B dber 2, 2 mit Uy. Der dber diese Verbindung in
yntere Haupisteuerkammer B ems'#ame/m’e Dormpf, aessen Spannung aurdy Aus-
stromen von Oy nadh DA absinkt, dampff aie Abwartsbewegung des Hauyplsavebers .
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Schaltbild 4
Dampfstrom wie in Schaltbild 3.
Schiebersalz hat untere Fndlage erreicht und wird in dieser Qurah Frisah-
dampf gehalten, der von DE dber 4, 4,,/m,, 7 die Haupisteverkammer A
auffallt.

B /isordampf stromt von DE ber ry,a, nach Do und Treibt Damptkolben weiter nadh
unten.

B Abdampf entweicht aus Dy vber a, ,r; nach DA.
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Schaltbild
Dampfkolben ist in unterer £nalage una qibt Entnahmebohrung 2 fre/.

B Friscidampf Tritt dber 2,2, ,im,, 8, ([, 9 n die untere Hayplsteverkarmmer B.
Obere Hayplsieverkammer A ist nodh mit Frischdampf gefillt, walrend der
Verteilraurn r, mit 0A in Verbindung steht.

Da die untere Kolbenfldche des Haupitschiebers gréBer ist als ale obere, lost
er sich vem Hilfsschieber unad legt in seiner Miftellage aie Haltedampfbohtung ba
frei. Diese stellt vber die Haltedampfkammer g eine direkte Verbindung aer un-
teren Houplsteuerkammer 8 mit 0, her.

Jn der Mittellage des Hauplschiebers grhalten ferner Dy Uber a, und die Hilfs-
steverkammer C dber a,,3, 3, Frischaampft.
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Schaltbild &
W Frischaampf stromt von DE iber r:,04,0,0,,a, nadh 0, und freibt den Damptkolben nach oben.
B Abdampf entweitht aus 0, tber a,,r; nadh DA. Dadurdh tritt in der unteren Hauyolstever-
kammer B vber 6,64,6, Orudkentlastung ein.Der Hilfssdhieber wird durdh in der Hilfs-
steuerkammer £ wirkenden Frischdampf an den Hauptschieber geschoben und stellt
dabei vber 5, 54, 55, 12 eine weilere Verbindung der unteren Hauptsteverkarmmer B
mit DA her.
Jampr entweidit aus der oberen Hauplsteuerkammer A dber 7 my, 7, 1 nadh Do, und
Frischidampf in der Hillssleuerkammer C arddt den Schiebersatz in die obere Endlage.
Die Schieberbewegung wird durdy eine ouf den Houyplsahieber wirkende grofe
Hraft eingeleitet und auwa) eme, qura? die Kolbenfladse des Hilfsschiebers gegebene,

klemnere Hraft beenaet. -
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‘Betriebsanleitung.,

Vor Jnbetriebnahme. : \
Dampfzylinder--und Luftzylinderﬁl in die Schmierpumpe

" nachfillen. Von Hand kurbeln, bis an den gebffneten Priif-

schrauben der Olsperren Ol_éustritt, dann Prﬁfschradben

fest schlieRen.

Gangigkeit des Schieberqatzes durch eirmaliges Durchdriicken
des oberen und unteren StdBels von Hand priifen, StsRel
miissen sich leicht bewegen 1assen und in 1hre duferen End-
lagen selbsttatig zurdckgleiten. ‘

Darauf achten, dafl Haltevorrlchtung des unteren
StoBels ausgerastet bleiht, dann erst '
Offnen des Pumpenanstellverntiles.

-

Wihrend des Betriebes 7 _ ‘
bestimmt die Gangart der Luftpumpe der Pumpen-Druckregler,
der vom Hauptluftbehilter beeinfluB8t wird und Friséhdémpf-,
zufuhr drdsselt sobald-der Druck im Hauptlufthehalter

- 8 kg/cm erreicht hat. Sinkt Hauptluftbehalterdruck um

6,3 - 0,4 kg/cmz,.w1rd.Frischdampfzufuhr wieder getffnet,
worauf‘die Pumpe von Neuem mit “hohen Hubzahlen .zu arbei-
ten beginnt. , . : o

Arbelten der Pumpe am auf- und abgehenden Schmier- -
pumpenstoﬁel beobachten.

AuBerbetriebsetzen.

Pumpen-Anstellventil schllesen. .
Entwasserungsventll des Pumpen-Druckreglers laBt

selbsttitig Niederschlagswasser aus der Frischdampflel—

‘ tung abflieBen.

Entwasserungsventile an Dampfzylindern entwissern
selbsttdtig Raum unterhalb der Dampfkolben.

.- Bei mehrstiindigem Stillstand der Pumpe zweckmaBig Schieber-

- gatz mit unterem StoBel in obere Endlage driicken, bis Hal-

Tolkien u Co. Hannover
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.__ 3,

tevdrrichfung einrastet.’ »
' Dampfkolben durch geringes Offnen des Pumpen-Anstell-
ventiles in obere Endlage treiben, damit Kondenswasser

oberhalb der Dampfkolben aus den Zylindern abflieBen kann

(s. Blatt 8 - Vorwsrm- und Entwasserungsqtellung)
Bei hohen AuRentemperaturen zur Vermeidung von Dampf-

’ verlusten erneutes Schlieflen des Pumpen-Anstellventiles

nach- dem Hochtreiben des Dampfkolbens.

Bei nledrigen AuBentemperaturen, 1nsbesondere beil Frostge-

fahr, Pumpen-Anstellventll nach dem Hochdriicken des Schie~

:bersat7es eiln wenlg geoffnet 1assen, damit gpdrosselter

Dampf Dampfzyllnder, Steuerung und Schmierpumpe warm hdlt

und Kondensatbildung und Einfrieren der Pumpe verhindert.
Uber den unteren StdBel austretender Dampf'zeigt an, daBl
geniigend Vorw#érmdampf die Pumpe durchstromt (s. Blatt 8 -
Vorwirm- ﬁndkEntwﬁsserungsstellung). ) '
Bleibt die Pumpe lange Zeit auBer Betrieb, empfiehlt es

gich, die Steuerung t#glich mit Hilfe der Sts8el zur Ver-
hinderung der Bildung von Rost~ und Olansitzen zu beWegén.
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Tolkien - Steuerung
fir ) ‘ Blatt 13
zweistufige und DV-~-Luftpumpen. :

1.

a)

b)

c)

A

Luftpumpe l3uft nicht an.

Beseitigen von Stbrungen.

( Niemals versuchen, _
Steuerung durch Hammerschlidge in Gang zu bringen ).

Pumpen-Druckregler durch Hochechrauben des Handrades aus-
schalten, um direkte Dampfzufuhr zur Pumpe herzustellen.
Liuft Pumpe auch jetzt noch nicht an, Schiebersatz durch
StoBel in obere oder untere Endlage driicken (Schaltbild -
1 und 4). Erfolgt keine Umsteuerung, ist Hllfsschiebergehau—'
se abzunehmen und Schiebersatsz ‘nach unten hersuszuziehen.
7um leichteren Ausbau der Steuerung mufl vor dem Abziehen
des Hilfeschiebergehduses der Schiebersat2~nach'oben geA
schoben werden.

Priifen, ob alle Kolbenringe leichtgangig in den Nuten
liegen und nicht gebrochen sind. Gebrochene Schieberringe
miissen durch neue ersetzt werden, die vor dem Aufziehen
einvupasoen eind. Sie sollen, in die'ScHieberbuchse'einge-
legt, 0,2 - 0,3 mm Spiel im Kolbenrlngschlltz Am kalten
Zustand haben,

Vorgeschriebener Abstand zwischen ausgezogenem Hilfé-
Schieber und Hauptschieber befrégt 20mm. Der Mitnehmer- |
bdzen muB im Zapfen des Hauptschiebers fegtsitzen und durch
vernieteten Zylinderstift gesichert sein.-

Vor dem Wiedereinsetzen des Schiebersatzes in die Haupt-<
schieberbuchse ist die Ganglgkeit des Hllfsschiebers mit

- aufgezogenen Hllfsschleberringen in der Hllfssehleberbuch-

se zu prufen. T

Zweckmdfig bringt man Dampfzyllnderbl auf dle Schie—
berringe, die in den Ringnuten nicht einseitig liegen diir-
fen. ‘ | . /
Zum Wiedereinsetzen wird der_Schiebersatz mit der Hand am
Hilfsschieber umfafit uhd unter leichtem Riitteln und Drehen
oder auch- leichtem Hammern mit dem Hilfsschieber in die- ‘
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fur Blatt 14

e)

Awelstuflge und DV-Luftpumpen.

Hauptschieberbuchse eingefiihrt. Das Drehen 1&B8t sich mit
einem Schraubenschliissel (32 mm SW) und dem am Hauﬁtschie—
berzapfen angefridsten Sechskant oder mit einer ReiBnadel,
die durch die unteren waagerechten Bohrungen im Hilfsschie-
ber gesteckt wird und in eine Kreuznut anfder_unteren Fldche }
des Mitnehmerholzens eingreift, erleichtern."' '

Bei warmer Pumpe und abtropfendem heiBen Kondenswasser
kann zur Verhinderung von Verbruhungen das Aufwirtsdriicken
des Schiebersatzes mit einem unter dem Hllfsschieber an-
grelfenden Hebel ausgefuhrt werden. ‘

'Sobald beim Einfiihren harter Widerstand fithlbar wird

ist Schiebersatz zuriickzuziehen, damit kein Ring durch die

Abschrédgung in der Hauptschieberbuchsé aus seiner Nut ge-

driickt wird und zerbricht.

Der Schiebersatz ist bis in seine obere Endlage 2zu A

bringen.

Beim Ansetzen des Hllfsschlebergehauses mufl daraufgeachtet

werden, daf die Steuerbohrurgen in der Dichtfldche des
Hilfsschlebergehauses nicht von der Dichtung verdeckt wer-~
den und sich mit .den zugehdrigen Steuerbohrungen im Dampf—'
zylinder decken. :

Das Einfiihren des Hilfsschiebers in die Schleberbuchse
wird durch Rutteln mit. dem Hilfsschiebergehiduse erleichtert
Vor dem Festschrauben des Hllfsschlebergehauses miissen alle
4 Hllfsschieberrlnge vollstdndig in die Hilfsschieberbuchse

eingefihrt sein.

Nach dem Anziehen des Hilfssehiebergehﬁuses’muB sich
der Schiebersatz mit den StoBeln leicht bewegen lassen. '

Besonderes Elnstellen an der Steuerung ist nicht er-
forderlich. ' ‘

- f) Werden an dem’ ausgebauten Schiebersatz keine Mangel fest-

gestellt und liegt auch keine mechanische Hemmung des Schle—
bers durch GleBruckstande (Kernsand, Kerndrahte usw.) vor,
kann die Ursache der Sfﬁruﬁg beim Dampfkolben liegen. Es

ist zu prifen, ob der Dampfkolben seine Endlagen erreicht
und damit die Entnahmebohrungeh,im Dampfzylinder fir den
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fir : Blatt 15
zweigtufige und DV-Luftpumpen. '

2..

.

Durchtrltt des Steuerdampfes frelglbt
Pumpe ‘a8t in der Hubzahl nach.

Durch Aufdrehen der Priifschrauben an den Olsperren und Durché
kurbeln der Sébmierﬁumpe von Hand feststellen, ob Jlmangel
vorliegt. Olsperren, an deren Priifschrauben kein 01 austritt,
gegen neue austauschen. Bei &en ausgebauten Olsperren unter-
suchen, ob Membrane noch dicht ist.

Pumpe schafft nicht genugend Luft, . ,
Luftventlle sind auszubauen und auf Dichtheit zu prufen, ins~
besondere die beiden Mitteldruckventile. , »
Beim Wiedereinbau ist darauf zu achten, daB die Ventile
in richtiger L age als Saug- oder Dfuckventlle‘

}eingesetzt werden (s. Zusammenstellungszeichnung).

- Pumpe liuft einseitig und erreicht nicht vollen Hauptluft-

behdlterdruck.

Stellt sich mit Absenker des Hauptluftbeh#dlterdruckes gleich-

méBiges Arbeiten der Pumpe ein, ist die Steuerung in Ordnung'

und Ursache des einseitigen Arbeitens im Luftteil zu suchen. )
Priifen, ob Saug- und Druckventile in rich t'iger

I, a g ¢ eingebaut sind, oder durch Fremdkdrper am SchlieSen
Vbehindert werden. '

Schlagende Gerdusche im Dampf- oder Luftzylinder R

konnen auf lose Kolben oder lose Kernstopfen im Kolben zu-

ruckzufuhren sein.

‘Brummende und knirschende Gerausche im Dampfzyllhder

sind auf mangelnde Schmierung zuruckzufuhren und durch stdr-

kere Olzufuhr zu beseitigen.

Die Stopfbuchsen sind undicht

~ Bei Metallpackungen an den Dampf- und Luftzylindern sind ab-
~ genutzte dreiteilige_Dichtungsringe, die die Kolbenstange

nicht mehr satt umschliéﬁen; nach Ausbau der Kolbenstange

durch neue zu ersetzen.
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zwelstuflge und DV-Luftpumpen. :

¥

8. Ehtwésserungsventile an den Dampfzylindern blasen.

Die Ventile sind verschmutzt, miissen auseiﬁandergebaut und
zwischen Ventilkegel und GehHuse gereinigt werden. '

9. Kolbensatz lauft bei niedriger Hubzahl nicht bei jedem Hub
nach oben aus, sodaB Anstofl des Schmlerpumpenstoﬁels unre—
gelmaB1g erfolgt.

Dampfkolben untersuchen urd gebrochene bzw. stark abgenutzte
Kolbenrlnge erneuern, '

10 Zischende oder pfelfende Gerzdusche an den chhtflachen des
' Dampfzylinders und der Steuerung. Pumpe 133t in der Hubzahl
nach, oder bleibt stehen.

Ursache ist bei ungeniigend angeiogénen Muttefn oder
schadhaften Dichtungen zu suchen. '

- Mit Auge oder Abfiihlen von Hand undichte Stelle er-

"mitteln. Versuchen, durch Nachziehen der Muttern einwand-

freie Abdichtung herzustellen. Tritt kein Erfolg ein, ist
Dichtung durchgeblasen und muB erneuert werden.

Beim Wiederaufsetzen des Dampfzylinderdeckels sind bei
der DV-Pumpe 2zuerst die Muttern der Stiftschrauben zwischenv
Hoch- und'Niederdruckdampfzylinder anzuziehen, um eine siche-
re Abdlchtung des HI -Kanales zu erreichen und ein Reifen

der chhtung an dieser Stelle zu verhindern.

Das Anziehen des Hauptschiebergehausedeckels und des.
Hilfsscklebergehauses ist besorders sorgfaltig durchzufiih-
ren, damit die Steuerkammern‘ginWandfrei abgedichtet werden
und keine Stérungen in der Arbeitsweise der Steuerung durch
Undichtigkeiten auftreten. |

Abblasen vonADampf iiber den oberen oder unteren StdBel
bei laufender Pumpe ist durch Nachschlelfen der stoBe131tze
abzustellen.

/
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